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Dachaufsicht

Beckewis Wagenhauserstr.21, 8260 Stein am Rhein
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D Haus D

- Die Türhöhen verstehen sich OK höheren Boden bzw. Schwelle bis UK roh Sturz.

- Die Fensterhöhen verstehen sich ab OK fertig Fensterbank bzw. Schwelle bis UK fertig Sturz.

- OK Vormauerungen in den Nasszellen sind immer Rohkoten und verstehen sich ab OK fertig Boden.

- Die genauen Masse für den Innenausbau sind vom Unternehmer am Bau zu nehmen.

- Feuchtigkeitsabdichtung unter Wänden Untergeschoss nach Ang. Bauleitung.

- Unter "Thermur- Elemente" ist auf der ganzen Länge ein 1cm dickes Mörtelbett, sowie Lagerfugen und erste Übermauerung in Zementmörtel auszuführen.

- Deckenlager über allen Tragwänden ab Untergeschoss nach Ang. Ing.

- Sämtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau vor Ort zu Überprüfen und allfällige Abweichungen sind unverzüglich der Bauleitung zu melden.

- Unter allen gemauerten Wänden Wandlager z.B. NUVO WL 3mm, Fa. Stauffer oder AKULA, Fa. Mageba

- Möblierung / Sanitärapparate / Wandschränke verstehen sich als Symbole und sind nicht Bestandteil des Werkpreises, ausgenommen sind die im Baubeschrieb

  beschriebenen Bauteile !

12.10.15 Vorabzug Werkplan: Stand Baueingabe
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UK r.ST:

OK f.BR:

OK f.SW:

BFB:

RAF:

M:

K:

UK RD:

B:

W:

D:

UK roh Sturz:

OK fertig Brüstung

OK fertig Schwelle

Betonfensterbank

Raffstoren

Motor

Kurbel

UK roh Decke

Boden

Wand

Decke

LS:

TS:

LG:

H.RAD:

HGL/ LS:

DW:

BA:

WM:

TU:

Lichtschacht

Türschliesser

Lüftungsgitter

Handtuch-Radiator

Handfeuerlöscher/ Luftschaum

Dachwasser

Bodenablauf (m. Geruchsverschl.)

Waschmaschine

Gartenhahn

Tumbler

Stahlbeton

Dämmung

Kalksandstein

Backstein
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"Thermofuss"

Calmo-Seismo

KEX-Erdbebenstein

Genaue Lage Verteilkästen HS+E

nach Ang. HS+E-Install.

Plattenbeläge Nasszellen:

Wände ringsum H=1.20m,

Duschbereich H=2.00m

FAX 052  675 55 35
TEL 052  675 55 33

VORABZUG
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Flachdach

BF: 187.60 m²

B: ext. begrünt
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BA 5

BA5 Flachdach5

  Qr x Sf x A x C   =

  0.03x 1x 133.8x 1= 4.01

         = 4.01 l/s

BA6 Flachdach6

  Qr x Sf x A x C   =

  0.03x 1x 90.9x 1= 2.73

        = 2.73 l/s

E

i

n

l

a

g

e

 

D

e

c

k

e

 

ü

.

 

A

t

t

i

k

a

 

Ø

 

8

0

 

-

>

<

-

 
E

i
n

l
a

g

e

 
D

e

c

k

e

 
ü

.
 
A

t
t
i
k

a

 
Ø

 
8

0

HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR
KOORDINATIONSPLAN PROJEKT

Einlagen:

-Sanitär im Boden
-Lüftung in Decke
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LEGENDE PLANKOORDINATION:
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Zuluft

ab De

ab De

ab De
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Abluft

Aussenluft
Fortluft

Vorlauf
Rücklauf

Regenwasser

Warmwasser

Schmutzwasser
Zirkulation

Kaltwasser

Sprinkler
Druckluft
KW Enthärtet

Industrie & Gewerbepark

Wändhüslen

8608 Bubikon

Tel.:             055 / 253 26 30

Fax.:            055 / 253 26 31

E-mail.:        planung@hlks.ch

Homepage.: www.hlks.ch

Gezeich:Datum:

8260 Stein am Rhein

DACHAUFSICHT

14.10.2015 Hü

30.10.2015 Hü

15cm

30cm

45cm

60cm

1

2

3

4

5

Entl

Entl

Entl

Entl


